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MISURA 4 - OPERAZIONE 4.3.2 Adeguamento della rete di viabilità forestale (FA: 4A; F11)

Principio dei criteri di selezione Criterio Parametro indicatore Punti

60

53

Intervento che prevede la messa in sicurezza di strada classificata forestale 36
Intervento di adeguamento di sentieri esistenti  che preveda la messa in sicurezza 31
Intervento che prevede l'adeguamento di piazzali esistenti 27

Punteggio totale massimo principio 60

Estensione della superficie forestale servita dalla viabilità o capacità del piazzale

Rapporto “superficie produttiva forestale servita (ha) e lunghezza strada  (km) superiore a 100 50
Rapporto “superficie produttiva forestale servita” (ha) e “lunghezza strada” (km)" compreso tra 50 e 100 ha/km 29
Rapporto “superficie produttiva forestale servita” (ha) e “lunghezza strada” (km)" compreso tra 20 e 50 ha/km 15
Capacità in  metri cubi dei piazzali di legname, superiore ai 2000 metri cubi 23
Capacità in  metri cubi dei piazzali di legname, compreso tra 1000 e 2000 metri cubi 9

Punteggio totale massimo principio 50

Gestione associata Interventi inseriti nei programmi delle attività delle forme associative per la gestione forestale 40

Punteggio totale massimo principio 40

Gestione associata con convenzione per la manutenzione della viabilità Gestione associata con manutenzione della viabilità 30

Punteggio totale massimo principio 30

Iniziative che prevedano interventi finalizzati alla conservazione della biodiversità Presenza nel progetto, laddove motivato, di passerelle per la fauna o passaggi per anfibi 10

Punteggio totale massimo principio 10

Punteggio Massimo totale 190

Punteggio Minimo complessivo 20

Adeguamento delle infrastrutture 
esistenti

Intervento di adeguamento della viabilità 
esistente delle infrastrutture esistenti

Intervento che prevede la modifica della  categoria strada classificata, con ampliamento e riconduzione alle 
caratteristiche dimensionali corrette
Intervento che prevede varianti all'interno del tracciato per il rispetto dei parametri dimensionali dell'intera strada 
classificata
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